


4.7 Limning af pakninger


Limen påføres med pensel i de dele af paknings�sporet, hvor pakningen skal ligge. Disse dele af sporet er let genkendelige, da de har en anden farve på grund af den gamle pakning. Når limen har tørret i ca. 30 sekunder ( afhænger af mængden af opløsnings�midlet og påføringstykkelsen), lægges pakningen på plads i sporet. Pladen skal nu under let pres i ca. ½ time. Man kan enten bruge de øvrige plader, eller en stiv plade med vægt på.


Når limen er tør, bør pakningerne stryges med talkum, således at de ikke klæber til den næste plade i pladestakken. Pladerne er nu klar til montering i stativet.














5.0 Kanalplader.


Inden montering skal alle pakninger og pakflade ses efter. Partikler, der kan ødelægge pakninger og pakflader skal fjer�nes.


Kontroller at udskiftede pakninger ligger korrekt i pakningssporet og at pakningen er limet i samme position som tidligere.





5.1 S4 startplade.


Ind- og udløbsporte er alle afdækket af pakningen. S4 skal altid monteres med pakningen ind mod forpladen og pilretning nedad.


























5.2 L4 kanalplade.


Øverste venstre port er fri - dvs. ikke afdækket af pakning - mod den varmeoverførende flade. Vender normalt med pilretning nedad.






































5.3 R4 kanalplade.


Øverste højre port er fri - dvs. ikke afdækket af pakning - mod den varmeoverførende flade. Vender normalt med pilretning opad.





5.4 R0 slutplade.


Slutpladen er uden porte. R0 skal altid monteres med pakningen bort fra trykpladen og pilretning opad.

















�





�











